
Лист технических данных - насос PZWM 50-18-22/2
Самовсасывающий неблокирующийся насос для сточных вод

Технические характеристики и эксплуатационные ограничения
Модель насоса PZWM 50-18-22/2

Номинальная подача, м3/ч 18

Номинальный напор, м 22

Мощность двигателя, кВт (2900 об/мин, 50Гц) 3

Патрубки на всасывании и нагнетании – фланец DN50

Напряжение, В 400

Диапазон температуры перекачиваемой  жидкости -10°C …+80°C

Диапазон допустимой температуры окружающей среды 0°С … +50°С

Высота всасывания 4.5 - 6 метров

Рабочее колесо Незасоряющееся

Класс изоляции F

Степень защиты IP 55

Режим эксплуатации S1

PH перекачиваемой жидкости 6 - 9

Плотность перекачиваемой жидкости Не более 1240 кг/м³

Вес насосного агрегата в сборе, кг 100

Допустимый размер перекачиваемых частиц

До 30 мм. Если частицы являются
волокнистыми, то их длина должна быть не

более, чем в 5 раз больше диаметра выходного
отверстия

Насос предназначен для откачки чистой и загрязненной воды неагрессивной к материалам из которой
изготовлен насос.  Исполнение «М» – насос на раме.



Конструкционные материалы насоса

Модель насоса PZWM 50-18-22/2

Корпуса насоса Чугун

Рабочее колесо Чугун

Механическое уплотнение Карбид кремния / Графит / Нерж. сталь 304

Вал Углеродистая сталь 45 

Уплотнительные кольца NBR

Общие характеристики серии PZW



Описание серии PZW


